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常用数据处理软件

EasyFlux DL(Campbell Scientific，2016）

EddyPro (Li-Cor, 2011), EddyPro 5.2.1 (Jan/2015)

TK2/TK3 (U. Bayreuth, 2004), TK3.11 (Nov/2013)

EdiRe (U. Edinburgh, 2004), EdiRe 1.5.0.32 (May/2012) 

EddyUH (U. Helsinki, 2011) 

ECO2S (U. Tuscia, 2010) 

EddySoft (Max-Planck-Institut, 2007) 

ECPACK (U. Wageningen, 2004) 

APAK (U. Oregon, 2003) 





EasyFlux-DL

程序目的：report fully corrected fluxes of CO2, latent heat, sensible heat, and momentum 

实现方法：applying commonly used corrections found in scientific literature.

适用采集器：CR6，CR1000X，CR3000

适用通量系统：EC150/CSAT3A，IRGASON，CPEC300 Series

EasyFlux® DL has been tested at several stations in various environments, including irrigated 

alfalfa, grassland, maize, open water, forest, and desert. The results have shown good 

agreement with fluxes processed using traditional PC-based software applications.





程序更新内容



EasyFlux-DL

Update OS
CR6 operating system 10.02 or newer https://www.campbellsci.com/cr6

EC100 operating system 08.02 or newer https://www.campbellsci.com/ec100

CDM-A116 operating system 06.01 or newer https://www.campbellsci.com/cdm-a116



查看采集器的OS



升级采集器的OS



1，定义基础常量



2，添加气象传感器

如果选用了某个传感器

将其值改为-1或TRUE 修改传感器的个数 修改传感器的系数或地址等

1，Unique: CS650 or CS655: water content reflectometers for volumetric soil moisture. FALSE as 

default. If true, SENSOR_CS616 must be set to FALSE

2，Unique: number of CS616, CS650, or CS655 sensors，Maximum is 3, 2 as default, NMBR_CS6xx 

= NMBR_HFP = NMBR_TCAV



2.1 空气温湿度

Air Temp & Humidity

分别利用空气温湿度传感器与涡动系统得到的水汽密度



2.2 热电偶

FW

分别利用热电偶与超声温度计算得到的感热通量



2.3 大气压力传感器的选择



2.4 能量平衡

Rn

H + LE

G



2.5 光合有效辐射和温度

张雷明，于贵瑞等：中国东部森林样带典型生态系统碳收支的季节变化

𝑁𝐸𝐸 =
𝛼 × 𝑃𝐴𝑅 × 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝛼 × 𝑃𝐴𝑅 + 𝑃𝑚𝑎𝑥
− 𝑅𝐸𝑑𝑎𝑦𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑁𝐸𝐸 = 𝐴 × 𝑒(𝐵𝑇)

Michaelis–Menten 响应方程 Lloyd & Taylor index equation with temperature,



2.6 GPS

GPS 用于同步时间

CERN 清原站的三座塔位于三个森林样地内，分别为天然阔叶落叶林（左侧

最近的塔），天然蒙古栎（右塔）和落叶松人工林（最远的塔）。这三种森
林是中国东北三种主要的次生林生态系统



3.1，光谱效应



-1.6𝜇𝑚𝑜𝑙/𝑚2 ∙ 𝑠 修正至 -0.04𝜇𝑚𝑜𝑙/𝑚2 ∙ 𝑠

塔克拉玛干和库鲁克沙漠，冬季，胡杨



3.1 光谱效应

In collaboration with Campbell Scientific, Inc., Helbig et al. (2016) and Wang et al. (2016) demonstrated 

that this apparent CO2 uptake was due to an inadequate correction for spectroscopic effects associated 

with high-frequency temperature fluctuations and is proportional to the magnitude of the sensible heat flux

1. 升级EC100 OS至7.01 or newer

2. 修改程序指令参数EC100 (raw(1), EC100SDM_ADDR, 2)

3. 收集足够的数据，保证显热通量H跨度大于100W/m2

4. 使用CO2_lf和CO2_hf分别计算Fc_lf和Fc_hf

5. 对Fc_lf和Fc_hf的差值与H进行线性回归,得到k和b

6. Fc_corr = Fc_lf + （k*H + b）



3.1 光谱效应



利用新方法，修正Fc历史数据



3.2 阴影校正

 PRESS_SOURCE_OPTION

默认为BB型

 HEATER_OPTION

默认为自动

 SHADOW_CORR_OPTION

默认为关闭



3.2 阴影校正

We also evaluated whether the overall 

accuracy of the CSAT3B measurements

can be improved by the H15 flow-distortion 

correction, and our results indicate that this 

method cannot be recommended for

standard applications（H15修正并不能作为

标准修正方法）

Comparison of turbulence measurements by a CSAT3B sonic 

anemometer and a high-resolution bistatic Doppler lidar

Ensemble cospectra between u and w (absolute value) based on turbulence measurements from the PTB lidar and the 

CSAT3B sonic anemometer. The dashed line indicates the theoretical –5 7/3 power law in the inertial subrange



3.3 自动标定设置



4. 站点参数设置
Default

sonic_azimuth 方位角 0

latitude 纬度 41.766

hemisphere_NS 南/北半球 NORTH

longitude 经度 -111.855

hemisphere_EW 东/西半球 WEST

altitude 海拔 1356.0

height_measurement 设备安装高度 2.0

surface_type 下垫面植被类型 GRASS

height_canopy 下垫面植被高度 0.5

displacement_user 用户定义零平面位移 0

roughness_user 用户定义地面粗糙度 0

height_GPS16X GPS16X安装高度 2

thick_abv_SHFP 土壤热通量传感器安装深度 0.16



5. 系统安装



5. 系统安装



6. 创建链接



6.1 查看状态信息



6.2 查看实时数据



6.3 查看历史数据
10Hz高频数据

30min通量数据



EasyFlux _WEBS



EasyFlux-Web

 EasyFlux-WebS

 EasyFlux-WebH

✓ Monitor

✓ Download

✓ Alerts

https://www.easyfluxweb.com/



总览

功能 功能描述

Overview 通过地图或列表形式显示站点信息，比较功能

Station Info 显示站点信息

Monitor Data 管理及显示监测数据

Download Data 下载数据

Alerts 设置警报类型及对应阈值，通过邮件告知用户

Login 管理用户、管理站点权限

Language 设置语言

Help 提供问题帮助

https://www.easyfluxweb.com



语言设置

Chrome

Firefox

Safari

Supported Web Browsers



用户管理

设置个人账号信息

 账户管理

◆ 增加账户

◆ 删除账户

◆ 账户权限

 站点管理

◆ 用户访问权限



用户管理



站点管理



添加站点



设置采集器

Datalogger Name 采集器名称

Link Type 连接方式

Datalogger Address 采集器地址（domain或IP)

Datalogger Port 采集器端口（default 6784）

PakBus Address 采集器Pakbus地址（default 1）

Neighbor Address

LN PakBus Address LN的Pakbus地址（default 4088）

Security Code 采集器安全码（default 0）



设置采集器信息



Connection Type





删除采集器信息



添加站点

Loggernet Datalogge 选择采集器

Name 站点名称

Abbreviation 名称缩写

Institution 机构

Type 站点类型

Ecosystem 生态系统类型

Location 位置

Latitude 纬度

Longitude 经度

Elevation 海拔



添加站点

You can use a photo or video to introduce your station

A video to introduce your station dynamically



添加站点类型

Manage Station

Edit Properties

Manage Station Type

New Type from this station



站点信息复制

Metadata

 Data

 Alert information



删除站点



Monitor data

Title 名称

Type Graph / Wind Rose

Interval 显示指定时段内的数据

Table 要显示的数据存储表

Field 要显示的变量字段

Auto Scale 自动调整坐标轴量程



Monitor data



Wind Rose

Title 名称

Type Graph / Wind Rose

Interval 显示指定时段内的数据

Table 要显示的数据存储表

Wind Speed 风速列表头

Wind Direction 风向列表头



Wind Rose



Image

Title 名称

Type Image

Interval 显示指定时段内的图片

Image Source Datalogger / FTP / URL

Image Watch directory 图片存放目录

Image Watch Pattern 图片格式

Refresh Rate 刷新速率

演示FTP显示图片的功能



Live Video
Title 名称

Type Live Video

Camera Address 相机访问地址

Camera Type 相机类型

Video Resolution 视频分辨率



数据对比



Download Data

Select the Table to Collect

选择要下载的数据表

Data File Format

选择输出数据的格式

Collection Mode

下载数据的方式

所下载的数据来源于数据库



Alert Information

This free service 

allows up to 100 

emails to be sent 

per day.


